Kardatschen mit Gurt

Besatz Draht@ GL BL ca. BH Reihen  Artikel-Nr.
Stahldraht glatt 0,25 210 200 20 9 855529
Messing / PPN-Rand 0,20 210 200 20 9 855M29
Edelputz-Kratzer mit Gurt

Besatz Draht@ GL BL ca. BH Reihen  Artikel-Nr.
86 Stahlstifte 190 97 16 9 819091
Handbdursten, rechteckig

Besatz Draht @ GL BL ca. BH Reihen  Artikel-Nr.
Stahldraht glatt 0,40 185 57 30 6 833516
Stahldraht glatt 0,40 185 57 45 6 833616
Scheuerbiirsten

Besatz Draht@ GL BL ca. BH Reihen  Artikel-Nr.
Messing / PPN-Rand 0,20 200 55 25 7 837MF7
Weichenbesen

Besatz Draht@ GL BL ca. BH Reihen  Artikel-Nr.
Flachdraht 1,8x0,45 - - 150 3 801613

Wildleder-Birsten mit
Kunststoffkérper und Gummikopf

Besatz Draht@ GL  BLca. BH  Reihen  Artikel-Nr. Hanadbrste, rechteckig
Nylon glatt 0,40 165 40 12 4 810164
Messingdraht gewellt 0,15 165 40 12 4 810241

Zindkerzen-Bursten
mit Kunststoff-Korper

Besatz Draht@ GL BL ca. BH Reihen  Artikel-Nr.
Stahldraht gewellt 0,20 165 40 15 4 824kul
Messingdraht gewellt 0,15 165 40 15 4 824kud Scheuerblirste

Zindkerzen-Bursten mit Holzkorper

Besatz Draht@ GL BL ca. BH 3 Reihen 4 Reihen 5 Reihen
Messingdraht gewellt 0,15 150 50 18 802341 - -
Stahldraht gewellt 0,15 150 50 18 802311 - -
Messingdraht gewellt 0,20 180 50 18 - 802442 802542
Stahldraht gewellt 0,20 180 50 18 - 802412 802512

Weichenbesen

Zundkerzen-Biirsten

Material Je nach
Ausflihrung mit Holz- oder
Kunststoffkorper.

Einsatz Zzur Verwendung
von feinen Blrstenarbeiten.

Besonderheiten
Verschiedenartige GréBen
und unterschiedliche Besatz-
materialien kénnen als
Standard- oder Sonderanfer-
tigung angeboten werden.

Wildleder-Birste
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Ziindkerzen-Blirste — - - Ziindkerzen-Blirste
mit Kunststoff-Kdrper mit Holzkérper

Abkiirzungen

@ = Durchmesser
GL = Gesamtlange
BL = Besatzlange
BH = Besatzhthe
LxB = L&nge x Breite



